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GEO MEMBRAN



Kalite Politikamız

Kalite ve başarının temelini; doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile 
doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne 
alternatif çözümler sunan, üretim ve hizmet kalitemizi teknolojiyi en 
üst seviyede kullanarak sürekli geliştirmeyi hedefleyen, personelimizin 
bilgi ve becerilerini eğitimlerle destekleyerek müşteri memnuniyetini 
her koşulda en üst seviyede karşılamak için çalışan, topluma ve 
çevreye her zaman duyarlı, bünyesinde kurulan ve uygulanan kalite 
yönetim sistemini sürekli geliştirerek söktöründe en iyi olma inancı 
doğrultusunda çalışan lider bir kuruluş olmaktır.



membran
pvc

 BASECAP
 BASECAP SIGNAL
 WATERCAP
 LAKECAP
 LAKECAP UV-PLUS
 ROOFCAP UV
 PANELCAP UV



( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı

Özellikleri  Minumun Gerekli 
Değer      Test Sonucu       Birim       Test Metodu

Su Geçirimsizlik Geçirimsiz Geçirimsiz  - EN 1928 (B)

Yaşlandırma Sonu Su 
Geçirimsizlik Geçirimsiz Geçirimsiz  - EN 1296 ve EN 1928 (A)

Görünür Kusur Tayini Kusursuz Kusursuz  - EN 1850-2

Çekme Mukavemeti Değeri > 15 > 18  N/mm2 EN 12311-2

Kopma Uzaması / Elastikiyet 
Değeri > 250 > 300 % EN 12311-2

Statik Yük Dayanım Değeri > 20 > 22 Kg EN 12730 (B)

Darbe Dayanımı Değeri > 450 > 800 mm EN 12691 (A)

Yırtılma Dayanım Değeri > 300 > 330 N EN 12310-1

Yangına Karşı Tepki E Sınıfı E Sınıfı  - EN 13501-1

Ek Yeri Mukavemet Değeri > 600 > 800 N/50mm EN 12317-2

Su Buhar Geçirgenliği Tayini 25500±7500 25500±7500 µ EN 1931

Birleşim Yeri Soyulma Mu-
kavemeti Değeri > 150 > 155 N/50 mm EN 12316-2

Boyutsal Kararlılık <  2 <  2 % EN 1107-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı < - 25 < - 25 °C EN 495-5

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık En Boy Renk* Rulo m2 Rulo Ağırlık

1,2 mm 2 mt 25 Siyah 50 m2 83 kg

1,5 mm 2 mt 20 Siyah 40 m2 83 kg

1,8 mm 2 mt 20 Siyah 40 m2 99,5 kg

2,0 mm 2 mt 15 Siyah 30 m2 84 kg

SİMPLAN BASECAP

4

Homojen PVC Su Yalıtım Membranı UV Dayanımsız, donatı içermeyen, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, 
SOFT PVC Su Yalıtım Membranıdır.

KULLANIM YERLERİ :
 Bina temel ve perde su yalıtımı   Balastlı çatılar su yalıtımı  Islak hacimler su yalıtımı  Yer altı galerileri su yalıtımı
 Hangarlar, döşemeler su yalıtımı   Karayolları-Metro tünelleri su yalıtımı   Betonarme çatılar (Üstü kapatılarak) su yalıtımı

KULLANIM AVANTAJLARI : 
 EN 13967 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite  Bitki köklerine dayanıklı malzeme  Ağır metaller içermeyen ve geri 

dönüştürülebilen ekolojik malzeme  Çözünme ve çürüme dayanımına sahip Homojen ürün  Yüksek elastikiyet değeri.   Bo-
yutsal stabiliteye sahip malzeme  -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti  Yüksek yırtılma direnci ve darbe 
dayanımı  Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı  -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.
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( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı

SİMPLAN BASECAP SIGNAL

Özellikleri Minumun Gerekli Değer 
( EN ) Test Sonucu Birim Test Metodu

Su Geçirimsizlik Geçirimsiz Geçirimsiz  - EN 1928 (B)

Yaşlandırma Sonu Su Geçirimsizlik Geçirimsiz Geçirimsiz  - EN 1296 ve EN 1928 (A)

Görünür Kusur Tayini Kusursuz Kusursuz  - EN 1850-2

Çekme Mukavemeti Değeri > 15 > 18  N/mm2 EN 12311-2

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri > 250 > 300 % EN 12311-2

Statik Yük Dayanım Değeri > 20 > 22 Kg EN 12730 (B)

Darbe Dayanımı Değeri > 450 > 800 mm EN 12691 (A)

Yırtılma Dayanım Değeri > 300 > 330 N EN 12310-1

Yangına Karşı Tepki E Sınıfı E Sınıfı  - EN 13501-1

Ek Yeri Mukavemet Değeri > 600 > 800 N/50mm EN 12317-2

Su Buhar Geçirgenliği Tayini 25500±7500 25500±7500 µ EN 1931

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri > 150 > 155 N/50 mm EN 12316-2

Boyutsal Kararlılık <  2 <  2 % EN 1107-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı < - 25 < - 25 °C EN 495-5

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık En Boy Renk* Rulo m2 Rulo Ağırlık

1,2 mm 2 mt 25 Sarı-siyah 50 m2 83 kg

1,5 mm 2 mt 20 Sarı-siyah 40 m2 83 kg

1,8 mm 2 mt 20 Sarı-siyah 40 m2 99,5 kg

2,0 mm 2 mt 15 Sarı-siyah 30 m2 84 kg

KULLANIM AVANTAJLARI : 
  EN 13967 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite   Bitki köklerine dayanıklı malzeme   Ağır metaller içermeyen ve geri 

dönüştürülebilen ekolojik malzeme   Çözünme ve çürüme dayanımına sahip Homojen ürün   Yüksek elastikiyet değeri.  
Boyutsal stabiliteye sahip malzeme   -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti   Yüksek yırtılma direnci ve darbe 
dayanımı   Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı   -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.

Homojen PVC  Su Yalıtım Membranı UV Dayanımsız, donatı içermeyen, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, SOFT 
PVC Su Yalıtım Membranıdır.

KULLANIM YERLERI : 
 Bina temel ve perde su yalıtımı   Balastlı çatılar su yalıtımı   Islak hacimler su yalıtımı   Yer altı galerileri su yalıtımı  Han-

garlar, döşemeler su yalıtımı   Karayolları-Metro tünelleri su yalıtımı   Betonarme çatılar (Üstü kapatılarak) su yalıtımı   Bina 
dilatasyon sistemleri su yalıtımı
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Özellikleri Minumun Gerekli Değer (EN) Test Sonucu Birim Test Metodu

Su Geçirimsizlik Geçirimsiz Geçirimsiz  - EN 1928 (B)

Yaşlandırma Sonu Su Geçirimsizlik Geçirimsiz Geçirimsiz  - EN 1296 ve EN 1928 (A)

Görünür Kusur Tayini Kusursuz Kusursuz  - EN 1850-2

Çekme Mukavemeti Değeri > 15 > 18  N/mm2 EN 12311-2

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri > 250 > 320 % EN 12311-2

Statik Yük Dayanım Değeri > 20 > 20 Kg EN 12730 (B)

Darbe Dayanımı Değeri > 450 > 900 mm EN 12691 (A)

Yırtılma Dayanım Değeri > 300 > 330 N EN 12310-1

Yangına Karşı Tepki E Sınıfı E Sınıfı  - EN 13501-1

Ek Yeri Mukavemet Değeri > 600 > 750 N/50mm EN 12317-2

Su Buhar Geçirgenliği Tayini 25500±7500 25500±7500 µ EN 1931

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri > 150 > 155 N/50 mm EN 12316-2

Boyutsal Kararlılık <  2 <  2 % EN 1107-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı < - 25 < - 25 °C EN 495-5

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık En Boy Renk* Rulo m2 Rulo Ağırlık

1,2 mm 2 mt 25 Mavi 50 m2 83 kg

1,5 mm 2 mt 20 Mavi 40 m2 83 kg

1,8 mm 2 mt 20 Mavi 40 m2 99,5 kg

2 mm 2 mt 15 Mavi 30 m2 84 kg

SİMPLAN WATERCAP
Homojen PVC İçme  Suyu Deposu Su Yalıtım Memb-
ranı Donatı içermeyen, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, anti-
mikrobakteriyel özellikte, içme ve kullanma suyu depolarına uygulanan 
SOFT STERİL PVC Su Yalıtım Membranıdır. 

KULLANIM YERLERI :
  İçme suyu depolarında son kat su yalıtım malzemesi    Şebeke kullanma suyu depolarında son kat su yalıtım  malzemesi   

İçme ve kullanma suyu iletim sistemlerinde

KULLANIM AVANTAJLARI : 
  EN 13967 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite  Antimikrobakteriyel özellikte  İçine konulan suyun fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini değiştirmez   Yüzeyinde yosun ve bakteri üremesine izin vermez  Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen 
ekolojik malzemedir.   Çözünme ve çürüme dayanımına sahip Homojen  ürün   Yüksek elastikiyet değeri. Boyutsal stabiliteye 
sahip malzeme  -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti  Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı  Sıcak 
hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı  -35 °C ve +85  °C  sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.



Özellikleri Minumun Gerekli Değer ( EN ) Test Sonucu Birim Test Metodu

Su Geçirimsizlik Geçirimsiz Geçirimsiz  - EN 1928 (B)

Yaşlandırma Sonu Su Geçirimsizlik Geçirimsiz Geçirimsiz  - EN 1296 ve EN 1928 (A)

Görünür Kusur Tayini Kusursuz Kusursuz  - EN 1850-2

Çekme Mukavemeti Değeri > 15 > 18  N/mm2 EN 12311-2

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri > 250 > 320 % EN 12311-2

Statik Yük Dayanım Değeri > 20 > 20 Kg EN 12730 (B)

Darbe Dayanımı Değeri > 450 > 900 mm EN 12691 (A)

Yırtılma Dayanım Değeri > 300 > 330 N EN 12310-1

Yangına Karşı Tepki E Sınıfı E Sınıfı  - EN 13501-1

Ek Yeri Mukavemet Değeri > 600 > 750 N/50mm EN 12317-2

Su Buhar Geçirgenliği Tayini 25500±7500 25500±7500 µ EN 1931

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri > 150 > 155 N/50 mm EN 12316-2

Boyutsal Kararlılık <  2 <  2 % EN 1107-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı < - 25 < - 25 °C EN 495-5

SİMPLAN LAKECAP

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık En Boy Renk* Rulo m2 Rulo Ağırlık

1,5 mm 2 mt 20 Sarı 40 m2 83 kg

1,8 mm 2 mt 20 Sarı 40 m2 99,5 kg

2,0 mm 2 mt 15 Sarı 30 m2 84 kg

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı
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Homojen PVC Gölet Su Yalıtım Membranı UV dayanımlı, donatı içermeyen, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, 
bitki kök dayanımına sahip, suni gölet uygulamalarında kullanılan SOFT PVC Su Yalıtım Membranıdır. 

KULLANIM YERLERI :
 Suni göletlerin oluşturulmasında son kat olarak kullanılır   Bahçe ve balık göletlerinin oluşturulmasında kullanılır    Süs 

havuz ve göletlerinin oluşturulmasında kullanılır

KULLANIM AVANTAJLARI : 
  EN 13967 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite   Bitki kök dayanımına sahip   UV dayanımına sahip / Açık atmosfer 

koşullarına dayanıklı   Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme   Çözünme ve çürüme dayanımına 
sahip Homojen ürün   Yüksek elastikiyet değeri.   Boyutsal stabiliteye sahip malzeme  -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafa-
za etme kabiliyeti  Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı   Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı.
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SİMPLAN LAKECAP - UV PLUS

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık En Boy Renk* Rulo m2 Rulo Ağırlık

1,5 mm 2,10 mt 20 Sarı / Black 42 m2 87 kg

1,8 mm 2,10 mt 20 Sarı / Black 42 m2 104,5 kg

2,0 mm 2,10 mt 15 Sarı / Black 31,5 m2 88 kg

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı

Özellikleri Test Sonucu Birim

Görünür Kusurlar Kusur yok  - 

Su Geçirimsizlik > 420 KPa

Bitki Kökü Dayanımı Uygun  - 

UV Dayanımı (1000 h) Dayanımlı  - 

Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri > 850  N/50 mm

Statik Yük Dayanım Değeri > 25 Kg

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri > 35 %

Darbe Dayanımı Değeri 850 mm

Su Buhar Geçirgenliği Tayini 25000±7500 µ

Yırtılma Dayanım Değeri > 220 N

Çekme Mukavemeti Değeri >1100 N/50 mm

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri > 300 N/50 mm

Soğukta Elastisite Kararlılığı <- 25 °C

Boyutsal Stabilite <   1 %

Dolu Tanelerine Dayanım > 19 m/s

Boyutsal Stabilite <   1 %

Dolu Tanelerine Dayanım > 19 m/s

UV Dayanımlı, Polyester Donatılı PVC Gölet Membranı UV dayanımlı, polyester donatılı,sıcak hava kaynağı 
ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, suni gölet ve baraj uygulamalarında kullanılan DONATILI PVC Gölet Su Yalıtım 
Membranıdır. 

KULLANIM YERLERI :
  Baraj uygulamalarında kullanılmaktadır.  Tarımsal arazilerde sulama kanallarında kullanılmaktadır  Suni göletlerin oluştu-

rulmasında son kat olarak kullanılır  Bahçe ve balık göletlerinin oluşturulmasında kullanılır   Süs havuz ve göletlerin oluşturul-
masında kullanılır

KULLANIM AVANTAJLARI :
 EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite  Bitki kök dayanımına sahip  UV dayanımına sahip / Açık atmosfer 

koşullarına dayanıklı  Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme  Çözünme ve çürüme dayanımına 
sahip polyester donatılı ürün  Yüksek elastikiyet değeri.  Boyutsal stabiliteye sahip malzeme  -25 C sıcaklıkta elastikiyetini 
muhafaza etme kabiliyeti  Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı  Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı  

 -35 °C ve +85  °C  sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.
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SİMPLAN ROOFCAP - UV

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık En Boy Renk* Rulo m2 Rulo Ağırlık

1,2 mm 2,10 mt 25 Gri / Siyah 52,5 m2 87 kg

1,5 mm 2,10 mt 20 Gri / Siyah 42 m2 87 kg

1,8 mm 2,10 mt 20 Gri / Siyah 42 m2 104.5 kg

2,0 mm 2,10 mt 15 Gri / Siyah 31,5 m2 89 kg
( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı

Özellikleri Minumun Gerekli Değer ( EN ) Test Sonucu Birim Test Metodu

Görünür Kusurlar Kusur yok Kusur yok  - EN 1850-2

Dış Yangın Performansı BRoof (t1) Uygun  - EN 13501-5

Yangına Karşı Tepki E Sınıfı E Sınıfı  - EN 13501-1

Su Geçirimsizlik > 400 > 420 KPa EN 1928 (B)

Bitki Kökü Dayanımı Uygun Uygun  - EN 13948

UV Dayanımı (1000 h) Dayanımlı Dayanımlı  - EN 1297

Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri > 800 > 800  N/50 mm EN 12317-2

Statik Yük Dayanım Değeri > 20 > 25 Kg EN 12730 (B)

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri > 15 > 35 % EN 12311-2

Darbe Dayanımı Değeri > 400 900 mm EN 12691 (A)

Su Buhar Geçirgenliği Tayini 25000±7500 25000±7500 µ EN 1931

Yırtılma Dayanım Değeri > 180 > 220 N EN 12310-2

Çekme Mukavemeti Değeri > 800 >1000 N/50 mm EN 12311-2

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri > 200 > 300 N/50 mm EN 12316-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı < - 25 <- 25 °C EN 495-5

Boyutsal Stabilite <  1 <   1 % EN 1107-2

Dolu Tanelerine Dayanım > 17 > 19 m/s EN13583

UV Dayanımlı, Polyester Donatılı PVC Çatı Membranı UV dayanımlı, polyester ya da camtülü donatılı, sıcak 
hava kaynağı ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, çatı su yalıtım uygulamalarında kullanılan DONATILI PVC Su Yalıtım 
Membranıdır.

KULLANIM YERLERI :
  Çelik çatılar ve hafif metal çatılar   Bahçe teras çatıları   Otopark teras çatıları   Beton çatılar ve parapetler 

KULLANIM AVANTAJLARI :
  EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite   Bitki kök dayanımına sahip   UV dayanımına sahip / Açık atmosfer 

koşullarına dayanıklı   Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme   Çözünme ve çürüme dayanımına 
sahip polyester donatılı ürün   Yüksek elastikiyet değeri.   Boyutsal stabiliteye sahip malzeme   Mekanik olarak mesnetleme 
imkanı ile çatılarda serbest serim kullanma imkanı   -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti   Yüksek yırtılma 
direnci ve darbe dayanımı   Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı  -35 °C ve +85  °C  sıcaklık aralığında 
su yalıtımı sağlar.
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( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık En Boy Renk*

1,2 mm 1,10 mt 500-600 Gri / Siyah

1,5 mm 1,10 mt 500-600 Gri / Siyah

SİMPLAN PANELCAP - UV

Özellikleri Minumun Gerekli Değer ( EN ) Test Sonucu Birim Test Metodu

Görünür Kusurlar Kusur yok Kusur yok  - EN 1850-2

Dış Yangın Performansı BRoof (t1) Uygun  - EN 13501-5

Yangına Karşı Tepki E Sınıfı E Sınıfı  - EN 13501-1

Su Geçirimsizlik > 400 > 420 KPa EN 1928 (B)

Bitki Kökü Dayanımı Uygun Uygun  - EN 13948

UV Dayanımı (1000 h) Dayanımlı Dayanımlı  - EN 1297

Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri > 800 > 800  N/50 mm EN 12317-2

Statik Yük Dayanım Değeri > 20 > 25 Kg EN 12730 (B)

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri > 15 > 35 % EN 12311-2

Darbe Dayanımı Değeri > 400 900 mm EN 12691 (A)

Su Buhar Geçirgenliği Tayini 25000±7500 25000±7500 µ EN 1931

Yırtılma Dayanım Değeri > 180 > 220 N EN 12310-2

Çekme Mukavemeti Değeri > 800 >1000 N/50 mm EN 12311-2

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri > 200 > 300 N/50 mm EN 12316-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı < - 25 <- 25 °C EN 495-5

Boyutsal Stabilite <  1 <   1 % EN 1107-2

Dolu Tanelerine Dayanım > 17 > 19 m/s EN13583

UV Dayanımlı, Donatılı, Geotekstil Keçeli PVC Çatı Membranı UV dayanımlı, polyester donatılı, sıcak hava 
kaynağı ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, geotekstil keçe içermesi sebebiyle PVC Membran laminasyonlu panel 
üretiminde de kullanılabilen  DONATILI - GEOTEKSTİL KEÇELİ PVC Su Yalıtım Çatı Membranıdır.

KULLANIM YERLERI :
 PVC Membran laminasyonlu panel üretimi  Çelik çatılar ve hafif metal çatılar  Bahçe teras çatıları  Otopark teras çatıları  

Beton çatılar ve parapetler  Dere yalıtımları

KULLANIM AVANTAJLARI :
  EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite  Bitki kök dayanımına sahip   UV dayanımına sahip / Açık atmosfer 

koşullarına dayanıklı   Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme   Çözünme ve çürüme dayanımına 
sahip polyester donatılı ürün   Yüksek elastikiyet değeri.   Boyutsal stabiliteye sahip malzeme   Mekanik olarak mesnetleme 
imkanı ile çatılarda serbest serim kullanma imkanı   -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti  Yüksek yırtılma 
direnci ve darbe dayanımı   Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı  -35 °C ve +85  °C  sıcaklık aralığında su 
yalıtımı sağlar.
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membran
TPO

 ROOFCOVER
 PANELCOVER



( * ) Different Colors Are Possible According To Demand

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık En Boy Renk* Rulo m2 Rulo Ağırlık

1,1 mm 2,10 mt 30 Gri / Siyah 63 m2 90 kg

1,2 mm 2,10 mt 30 Gri / Siyah 63 m2 98 kg

1,5 mm 2,10 mt 20 Gri / Siyah 42 m2 82 kg

1,8 mm 2,10 mt 15 Gri / Siyah 31,5 m2 74 kg

SİMPLAN TPO ROOFCOVER

Test Edilen  Özellikler Mn. Gerekli Değer ( EN ) Test Sonucu Birim Test Metodu

Görünür Kusurlar Kusur yok Kusur yok - EN 1850-2

Dış Yangın Performansı BRoof(tl) Uygun - EN 13501-5

Yangına Karşı Tepki E Sınıfı E Sınıfı - EN 13501-1

Su Geçirimsizlik Geçirmez Geçirmez - EN 1928 (B)

Bitki Kökü Dayanımı Uygun Uygun - EN 13948

UV Dayanımı (1000 h) Dayanımlı Dayanımlı - EN 1297

Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri >600 >800 N/50 mm EN 12317-2

Statik Yük Dayanım Değeri >20 >25 Kg EN 12730 (B)

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri >15 >21 % EN 12311-2

Darbe Dayanımı Değeri >400 600 mm EN 12691 (A)

Yırtılma Dayanım Değeri >180 >320 N EN 12310-2

Çekme Mukavemeti Değeri >800 >1000 N/50 mm EN 12311-2

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri >200 >280 N/50 mm EN 12316-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı <-25 <-25 °C EN 495-5

Boyutsal Stabilite < 1 <   1 % EN 1107-2

Dolu Tanelerine Dayanım >17 >22 m/s EN13583

12

KULLANIM YERLERİ :
 Çelik çatılar ve hafif metal çatılar  Bahçe / Otopark teras çatıları  Beton çatılar ve farklı geometrik yapıdaki çelik çatılar

KULLANIM AVANTAJ :
  EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite  Bitki kök dayanımına sahip   UV dayanımına sahip / Açık atmosfer 

koşullarına dayanıklı   Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme   Çözünme ve çürüme dayanımına 
sahip polyester donatılı ürün   Yüksek elastikiyet değeri.   Boyutsal stabiliteye sahip malzeme   Mekanik olarak mesnetleme 
imkanı ile çatılarda serbest serim kullanma imkanı   -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti  Yüksek yırtılma 
direnci ve darbe dayanımı  Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı  -35 °C ve +85  °C  sıcaklık aralığında su 
yalıtımı sağlar.

UV Dayanımlı, Donatılı TPO Çatı Membranı UV dayanımlı, polyester yada camtülü donatılı, sıcak hava kaynağı ile 
birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, çatı su yalıtım  uygulamalarında kullanılan DONATILI TPO Su Yalıtım Membranıdır. 
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Özellikleri Minumun Gerekli Değer ( EN ) Test Sonucu Birim Test Metodu

Görünür Kusurlar Kusur yok Kusur yok EN 1850-2

Dış Yangın Performansı BRoof(tl) Uygun EN 13501-5

Yangına Karşı Tepki E Sınıfı E Sınıfı EN 13501-1

Su Geçirimsizlik Geçirmez Geçirmez EN 1928 (B)

Bitki Kökü Dayanımı Uygun Uygun - EN 13948

UV Dayanımı (1000 h) Dayanımlı Dayanımlı EN 1297

Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri ≥ 600 ≥ 800 N/50 mm EN 12317-2

Statik Yük Dayanım Değeri ≥ 20 ≥ 25 Kg EN 12730(B)

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri ≥ 15   >20 % EN 12311-2

Darbe Dayanımı Değeri ≥ 400 600 mm EN 12691 (A) 

Yırtılma Dayanım Değeri ≥180 ≥ 330 mm N EN 12310-2

Çekme Mukavemeti Değeri ≥800 >1150 N/50 mm EN 12311-2

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri ≥200 >300 N/50 mm EN 12316-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı <-25 <-25  °C EN 495-5

Boyutsal Stabilite  < 1 ≤ 1 % EN 1107-2

Dolu Tanelerine Dayanım >17 >22 m/s EN13583

SİMPLAN TPO PANELCOVER 

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık En Boy Renk*

1,2 mm 1,10 mt 500-600 Gri / Siyah

1,5 mm 1,10 mt 500-600 Gri / Siyah

UV Dayanımlı, Donatılı, Geotekstil Keçeli TPO Çatı Membranı UV dayanımlı, polyester yada camtülü dona-
tılı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, geotekstil keçe içermesi sebebiyle TPO Membran lami-
nasyonlu panel üretiminde de kullanılabilen  DONATILI - GEOTEKSTİL KEÇELİ TPO Su Yalıtım Çatı Membranıdır.

KULLANIM YERLERI :
 Çelik çatılar ve hafif metal çatılar   Bahçe / Otopark teras çatıları  Beton çatılar ve farklı geometrik yapıdaki çelik çatılar

KULLANIM AVANTAJLARI :
  EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite  Bitki kök dayanımına sahip  UV dayanımına sahip / Açık atmosfer 

koşullarına dayanıklı  Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme  Çözünme ve çürüme dayanımına 
sahip polyester donatılı ürün  Yüksek elastikiyet değeri. Boyutsal stabiliteye sahip malzeme  Mekanik olarak mesnetleme 
imkanı ile çatılarda serbest serim kullanma imkanı  -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti  Yüksek yırtılma 
direnci ve darbe dayanımı  Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı  -35 °C ve +85  °C  sıcaklık aralığında su 
yalıtımı sağlar.
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HDPE
membran

 SİMPLAN HDPE
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( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı

Özellikleri Ölçaler 
Değerler Test Sonucu Test Metodu

Yoğunluk 0,97 gr/cm3 DİN 53479

Hassas Nokta Gerilimi > 17 N/mm2 ISO R 527

Kopma Uzaması (Verim 
Noktası ) > 10 % NFT 54102

Kırılma Mukavemeti >30 N/mm2 DİN 53455

Kopma Uzaması >760 % ASTM D 882

Yırtılma Dayanım Değeri > 140 N/mm DİN 53515

Delinme Mukavemeti >250 N/mm FTMS 2065

Oksit indüksiyon Zamanı > 100 min. ASTM D 3895

Buhar Geçirgenlik < 0,1 % ASTM E 96

SİMPLAN HDPE

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Thickness Width Length Colour* Roll m2 Roll Weight

0,6 mm 2 mt 200 mt Siyah 400 m2 240 kg

1,0 mm 2 mt 150 mt Siyah 300 m2 300 kg

1,2 mm 2 mt 150 mt Siyah 300 m2 360 kg

1,5 mm 2 mt 150 mt Siyah 300 m2 300 kg

2 mm 2 mt 100 mt Siyah 200 m2 400 kg

KULLANIM YERLERI :
  Çöp toplama ve geri dönüşüm sahaları   Atık depolama mühendislik projeleri    Akaryakıt istasyonları depoları

KULLANIM AVANTAJLARI :
  Mükemmel kimyasal dayanıklılık  Termal yaşlanmaya ve oksidasyon ile aşınmaya karşı dayanıklılık  Bitki kök dayanımına 

sahip  UV dayanımına sahip / Açık atmosfer koşullarına dayanıklı  Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik 
malzeme  Çözünme ve çürüme dayanımına sahip yapı  Yüksek elastikiyet değeri. Boyutsal stabiliteye sahip malzeme  Bi-
tüm, yağ ve katrana karşı dayanıklı  -40 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti  Yüksek yırtılma direnci ve darbe 
dayanımı   Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı  -40°C ve +85  °C  sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.

Yüksek Yoğunluklu Polietilen Esaslı Homojen HDPE Membranı UV dayanımlı, sıcak hava kaynağı ile birleş-
tirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, geotekstil keçe laminasyonlu olarakta da kullanılabilen, katı atık depolama yerleri için özel 
olarak üretilen HDPE Su Yalıtım Membranıdır.



SİMPLAN PVC UYUMLU 
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Parapet Çıkışlı Süzgeçler
1- Yuvarlak çıkışlı parapet 
(Ø50 – Ø70 -Ø100)
Parapet çıkışlı süzgeç modellerimizde, diğer ürünle-
rimizde olduğu gibi kullanılan izolasyon malzemeleri 
ve yöntemleri ile mükemmel bir uyum sağlayarak 
sorunsuz bir sızdırmazlık elde edilir.

Dik Inişli Süzgeçler
Ürün Tanıtımı:
(Ø50 – Ø70 -Ø100 -Ø125 
-Ø150) Dikey çıkışlı çatı ve 
teras gider malze me leri,  
PVC olarak özel bir malze-
meden tek parça üretilir. Bu 
parça suyun sızma riski olan 
nok talarda suyun sızma ris-
kini ortadan kaldırır.

Alt yüzeyi esnek ve ısıya dayanıklıdır  ve  izolasyon 
örtülerine mükemmel bir şekilde birleştirebileceği-
niz, sızdırma riski bu lun mayan, ısı değişikliklerinden 
kes in likle etkilenmeyen bir birleşme sağlar.

Havalandırma Bacaları
Havalandırma bacaları yapı içerisinde oluşan nem 
ve buharı dışarı atarak izolasyon tabakasının kuru 
kalmasını sağlar, 25 - 50 mt‘de bir adet hav a landır-
ma ba casını kul la nıl malıdır.

Yaprak Tutucular
Eğimli çatılarda PVC dere oluklarının içine ve sera-
mik veya karo döşenmemiş teras çatılar ve hav a -
landır ma bacalarında yaprakların v.b cisimlerin, 
(boruları tıkayacak büyüklük teki cisimler) borulara 
girmesini engellemek için kullanılır. Ultraviyole ışın-
larına, iklim şartlarına ve kimyasal malzemelere da-
yanıklıdır.

Uygulama:Yaprak tutucunun alt tarafı sıkıştırılarak 
ve tahliye borusunun ağız kısmına sokularak gider 
borusu içerisine tutunması sağlanır.

Ölçü: 50 ile 160 mm arasındaki tüm çaplarda kulla-
nıma uygundur.
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Flanşlı Su Yalıtım GiderSistem-
leri
Sistem Parçaları
a) Gider gövdesi - 
Altan Çıkışlı - Yandan Çıkışlı 
b) Flanş Halkası 
c) Üst Süzgeç gövdesi 
d) Üst Süzgeç Izgarası 
e) Koku Giderici Bağlantı parçası 

Kullanım:
Seçilen Gider Gövdesi döşeme-
ye oturtulup pvc borunun içine 
adapte edilir.  Flanş halkası takılıp 
üste oturtulacak olan üst süzgeç 
gövdesinin yüksekliği ayarlandık-
tan sonra flanş halkası sabitlenir. 
Burada üst süzgeç gövdesi nin 
kenarında kalan boşluklar kaçak 
suların direkt olarak tahliye boru-
suna girebilmesi içindir. Gövde nin 
dış yüzeyindeki kanallar yüksek-
lik ayarı yapılırken kesilebilecek 
ve gerekirse iç içe geçerek yük-
selebi lecek şekilde tasarlanmış-
tır. Üretimini yaptığımız plastik ve 
paslanmaz , 10*10 cm ve 15*15 
cm ızgaralarımız sizlere seçim 
şansı sunmaktadır.

İkiz Gider Sistemi ve Ak se suar-
ları
Kullanım:
Teras çatı ve balkonlarda su ya-
lıtım katmanına ulaştıktan sonra 
tahliye borusunun yerleştirildiği 
noktalara kadar izolasyon taba-
kası üzerinde ilerler. Bu noktada 
biriken su buharlaşamadığı için 
daha alt tabakalara doğru yoluna 
devam eder ve nemden kaynak-
lanan siyah lekelerin oluşmasına 
sebep olur. işte bu lekeleri önle-
mek için ikiz Gider Sistemi kulla-
nılır. Alt gider parçasına bağlantıyı 
sağlayan ara parça propilenden 
yaplmış olup alt gider parçasına 
tam olarak oturur ve buradaki 0,6 
mm’lik aralıklar sayesinde ikinci 
bir gider oluşturarak sızan suyun 
tahliye borularına akmasını sağlar.

Iç ve Dış Köşe Aparatları
Su depoları , Teras çatıların su ya  
lıtımında riskli bölgeler olan köşe 
dönüş detaylarında uygulama ko-
laylığı sağlayan yardımcı mal  ze-
melerdir.
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Vidalar
Vidalarımızda 5 modelimiz mev-
cuttur.
1-Beton Vidaları
2-Trapez Vidaları
3-Panel  Vidaları
4-İzolasyon Vidaları
5-Ahşap Vidaları

Çatı Bağlantı Elamanları. 
Raptedler
Raptedlerimizde iki modelimiz 
mevcuttur.
1-Çukur Rapted Tırnaklı
2-Yuvarlak rapted

SİMPLAN PVC UYUMLU 
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



Rondela
Sentetik örtünün (Geomembran)  
düşey yüzeylere tutunması ve yü-
zeye sabitlenmesi amacıyla kulla-
nılır. Özellikle Metro ve Karayolları 
Tünelleri ve temel Perde Duvarla-
rında kullanılır.

Geotekstil Keçeler
Yüksek delinme dayanımı nede-
niyle; malzemeleri darbelerden 
korur, malzemelerin farklı çalış-

malarına imkan sağlar ve çimento 
şerbetinin aşağıya akmasını en-
geller.
■ Basıncı yayıcı etkisi özelliğin-
den dolayı bina temellerinde, su 
yalıtım uygulamalarını korumak 
için kullanılır.
■ Açık arazilerde uygulanan ge-
omembranları, delinme ve aşırı 
sürtünmeden kaynaklanan yır-
tılma veya zedelenmelere karşı 
korur.

Özellikle : Bina  temellerinde, 
perde duvarlarda, teras alanlar-
da, çatılar, metro tünelleri ve ka-
rayolu tünellerinde kullanılır.

Baskı Çıtası 
Su depolarında, Parepetlerde,  
Perde yalıtımlarında drenaj lev-
hasının ve geomembranların baş-
langıç ve bitişlerinde, bir perde 
gibi aşağıya doğru sabitlenmesini 
sağlayan; ayrıca geomembranla-
rın başlangıç ve bitişlerinde su-
yun duvardan süzülerek, duvar ile 
membranın arasından geçmesini 
engellemek amacıyla uygulanan 
alüminyumdan mamul veya alü-
minyum Pvc uyumlu  üründür.

Baskı Çıtası
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